
Terreincategorie 0 (Kust)  •  Windgebied I  •  Gevolgklasse (CC) 1  •  qp = 1.550 kN/m2  •  We + Wi = 1.793 kN/m2

Profielplaattype
dikte

[mm]

staalplaat

[kg/m
2
]

1 veld 2 velden 3 velden

DELFT 40/960

LOPL = 60 mm

0,63 6,44 1,95 2,57 2,43

0,70 7,15 2,02 2,71 2,52

0,75 7,67 2,07 2,78 2,58

0,88 9,00 2,19 2,93 2,72

Terreincategorie 0 (Kust)  •  Windgebied II  •  Gevolgklasse (CC) 1  •  qp = 1.290 kN/m2  •  We + Wi = 1.502 kN/m2

Profielplaattype
dikte

[mm]

staalplaat

[kg/m
2
]

1 veld 2 velden 3 velden

DELFT 40/960

LOPL = 60 mm

0,63 6,44 2,07 2,78 2,58

0,70 7,15 2,15 2,88 2,67

0,75 7,67 2,20 2,95 2,74

0,88 9,00 2,32 3,11 2,89

Terreincategorie I (Onbebouwd)  •  Windgebied I  •  Gevolgklasse (CC) 1  •  qp = 0.980 kN/m2  •  We + Wi = 1.114 kN/m2

gevelplaten > gevelplaten golfprofiel > DELFT 40/960

DELFT 40/960

OVERSPANNINGSTABEL

Doorbuigingseis: L/250

Staalkwaliteit: S320GD

https://www.delftprofielen.nl/gevelplaten
https://www.delftprofielen.nl/gevelplaten/gevelplaten-golfprofiel
https://www.delftprofielen.nl/gevelplaten/gevelplaten-golfprofiel/delft-40960

